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Porta interna ad una anta a battente con movimento circolare.
 
Fornitura e posa in opera di porta interna ad una sola anta con movimento a volata circolare costituita da:
· Anta di spessore 50 mm composta da un pannello tamburato a nido d’ape riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio. 
· Cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato o verniciato, (oppure in lamiera di acciaio inox 10/10). 
· Montanti verticali, di fissaggio dell’imbotte, in profilo di alluminio anodizzato o verniciato. 
· N° 3 cerniere a scomparsa per il collegamento articolato dell’anta al montante verticale. 
· Accessori d’uso: maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave (o con dispositivo libero/occupato) e quant’altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d’arte.
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Misure: 

	Larghezza utile di passaggio – A
	800
	850
	900
	950
	1000
	1050
	1100
	1150

	Larghezza utile di falsotelaio – B
 
	935
	985
	1035
	1085
	1135
	1185
	1235
	1285

	Altezza utile di passaggio
	2050
	2100
	2150
	2200
	 
	 
	 
	 

	Altezza utile di falsotelaio
 
	2122
	2172
	2222
	2272
	 
	 
	 
	 


 Nota: Tutte le misure espresse in mm.
 

Porta interna a due ante a battente con movimento circolare.
 
Fornitura e posa in opera di porta interna a due ante a volata circolare.
Il sistema è costituito da:
· Anta principale di spessore 50 mm composta da un pannello tamburato a nido d’ape riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio. 
· Antina semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, dotata di catenacci di chiusura in alto e in basso. 
· Cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzata o verniciata (oppure in lamiera di acciaio inox 10/10), 
· N° 6 cerniere a scomparsa (3 per ogni pannello) per il collegamento articolato delle ante ai montanti verticali. 
· Montanti verticali, di fissaggio dell’imbotte, in profilo di alluminio anodizzato o verniciato. 
· Accessori d’uso: maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave (o con dispositivo libero/occupato) e quant’altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d’arte.
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Misure:
	Larghezza utile di passaggio – A
solo anta rototraslante aperta
	900
	900
	900
	850

	Larghezza utile di passaggio – A1
entrambe le ante aperte
	1200
	1300
	1400
	1400

	Larghezza di falsotelaio – B
	1380
	1480
	1580
	1580

	Altezza utile di passaggio
	2050
	2100
	2150
	2200

	Altezza utile di falsotelaio
 
	2122
	2172
	2222
	2272


Nota: Tutte le misure espresse in mm.
