NORMALI NEL NOME

speciali o tatto
<« O

EERGON NORMAL

Porta interna con movimento circolare




IERGON normAL

Costruita per sopportare le sollecitazioni

comunemente presenti in ambienti pubblici,
NORMAL si & da tempo distinta per le sue

eccezionali qualita anche in altri settori.

SOLIDA E ROBUSTA

La peculiarita del modello e il mix di
materiali scelti per la sua costruzione,
rendono NORMAL particolarmente
resistente all'uso intensivo,

agli urti e all'acqua.

L'imbotte metallica, stondata

o squadrata, pud essere fornita:

in acciaio inox; in acciaio verniciato
con polveri epossidiche in alluminio
anodizzato o verniciato. L'anta
tamburata, dello spessore di 50
mm, & riquadrata con massello in
legno duro i cui componenti inferiori
e superiori sono costituiti da
multistrato marino trattato con
vernice idrofuga. | bordi verticali
dell'anta sono protetti da un estruso
di alluminio che avvolge il bordo
stesso. L'anta, riempita con alveclare
a nido d'ape o con polistirene ad
alta densita, viene placcata con
pannelli MDF dello spessore di 5
mm e finita superficialmente con
laminato plastico dello spessore
minime di 0,9 mm.

L'esclusivo sistema di fissaggio
dell'imbotte al falso telaio garantisce
I'impossibilita di movimento della
stessa anche se urtata con forza.

RISPETTOSA DELLE NORME
VIGENTI

Progettata per rispondere alle
esigenze della comunita, NORMAL,
grazie alla qualita dei materiali
atossici impiegati alla mancanza
di appendici e spigoli, noncheé alla
complanarita di alcuni suoi
elementi, la rendono
particolarmente idonea e sicura in
ambienti dove, per il rispetto di
norme di settore quali la Legge
626/94 e prescrizioni igienico-
sanitarie, sono richiesti frequenti
lavaggi antisettici. Inoltre, spessore
e tipologia dei componenti
impiegati, assicurano un
elevato isolamento
acustico dell’'ambiente.

SOBRIA ED ELEGANTE

| tratti che distinguono I'aspetto
gradevole di NORMAL sono
rappresentati dall’essenzialita delle
sue linee dovuta anche all’'uso di
cerniere a scomparsa; inoltre,
I'ampia gamma di colori e tipologia
degli stipiti, fanno si che NORMAL
possa essere installata in qualsiasi
contesto.










