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IERGON serie 40

LIVING

FERRAMENTA PER PORTA ROTOTRASLANTE

PREMESSE

La ferramenta ERGON LIVIN G $S/40 ¢ concepita per essere applicata esclusivamente su pannelli
tamburati, per porte interne ad uso interno residenziale, aventi uno spessore minimo di 40 mm e con
un peso non superiore ai 70 kg, .

A garanzia dell'affidabilita e praticita di utilizzo, ormai testata nel tempo su molte migliaia di esemplari
prodotti, i componenti utilizzati derivano dal gia collaudato modello €RGON Community.

| sistemi €ERGON hanno superato i severi test sulla resistenza all'apertura e chiusura ripetuta (100.000
cicli) secondo la norma europea EN 1191/00 presso il laboratorio di ricerca e sviluppo CATAS.
Essendo l'asta di collegamento posta all'interno dell'anta e non nello stipite, con la versione €ERGON
S/40 é possibile utilizzare degli stipiti standard, apportando delle semplici lavorazioni indicate nel
presente manuale.

Le finiture standard offerte per la versione ERGON S/40 sono argento e nero, inoltre, al fine di rendere
minimi gli impedimenti dell'anta durante il movimento, vengono proposte tre diverse tipologie di
braccetti:

- "Base" particolarmente adatta per LFM (luce foro muro) da 800 a 1100 mm;

- "Small" particolarmente adatta per LFM (luce foro muro) da 610 a 800 mm;

- "Large" particolarmente adatta per LFM (luce foro muro) da 1100 a 1450mm.

A seconda delle esigenze specifiche, con la ferramenta €ERGON S/40 la porta pud essere costruita in
modo tale che, rispetto lo spessore della parete, I'anta possa assumere qualsiasi posizione, tuttavia,
per semplicita esplicative, di seguito vengono descritte le due posizioni limite, facendo uso di
terminologie che sono di seguito usate nel presente manuale:

1) "porta centrata™ quando il pannello é posizionato al centro del muro;, questa soluzione offre il
vantaggio che la costruzione del serramento risulta indipendente dalla sua posa in quanto, essendo
I'anta centrata e potendola aprire in entrambi i fronti, l'orientamento di posa potrebbe essere deciso
anche nel momento dell'installazione senza apportare alcuna modifica alla porta stessa;

el [Tz

2) "porta orientata" quando l'anta € disposta in prossimita di uno dei due fili del muro; in questo
caso la costruzione della porta dovra tenere conto di come dovra essere eseguita la posa della stessa
e quindi del suo orientamento.

] | Y, oy

In riferimento alle larghezze di passaggio la versione ERGON S40 viene offerta in varie misure
standard per ciascuna tipologia (Base, Small, Large), tuttavia, utilizzando la tipologia adatta, si
possono ottenere anche misure intermedie accorciando il binario ed il copribinario (pag. 18).

A riguardo invece dell'altezza utile di passaggio vengono offerte aste in misura fissa oppure regolabile
di 5 cm (pag. 19), qualora fossero necessarie misure diverse da quelle standard offerte, si pud
richiedere I'apposito kit, con il quale, accorciando l'asta di collegamento (pag. 20), & possibile ottenere
la misura desiderata.

REV. 4 Pag. 1di 21

CELEGON 30035 Mirano (Venezia), Via G. Galilei, 6 - Z.I. T +39(0)41 5728404 F +39 (0)41 5728522 www.ergon.eu info@ergon.eu



IERGON serie 40

LIVING

FERRAMENTA PER PORTA ROTOTRASLANTE

TELAIO CON STIPITE PIANO

Con questa tipologia di cassa consigliamo I'utilizzo d i una serratura magnetica (AGB o BONAITI).

VANTAGGI

- Semplicita costruttiva: & possibile utilizzare una semplice cassa piana, normalmente utilizzata come
rivestimento dove non € prevista I'applicazione di una porta.

- Estetica: la vista dello stipite in prossimita della serratura risulta gradevole in quanto non compare nessun
elemento relativo alla serratura od all'incontro della stessa.

LIMITI

- Dimensionali: I'utilizzo del telaio con stipite piano, porta ad avere dei limiti di spessore muratura che variano in
base al tipo di braccetto che si deve utilizzare (BASE - SMALL - LARGE):

-per la versione con braccetto BASE vedi pagg. 5-6

-per la versione con braccetto SMALL vedi pagg. 8-9

-per la versione con braccetto LARGE vedi pagg. 11-12

- Funzionali: la serratura magnetica & stata pensata per l'utilizzo su porte aventi la tradizionale battuta ad un
unico senso di apertura. Nel programma €RGON; a doppio senso di apertura, il funzionamento del magnete risulta
agevole se l'anta viene accompagnata con la mano fino al punto di chiusura. Se invece l'anta viene spinta in
chiusura, anche leggermente, lo scrocco magnetico non si attiva e di conseguenza l'anta non si ferma, ma
prosegue la sua corsa.

PORTE CON BATTUTA AD UNICO SENSO DI APERTURA

In alcuni ambienti dell' abitazione puo risultare pit appropriato I'utilizzo di porte con battuta, con il sistema ERGON®
cio & possibile semplicemente creando delle battute nei lati verticali della porta.

Con questa funzionalita si perde il doppio senso di apertura, ma si possono utilizzare delle guarnizioni di tenuta
standard a favore di un migliore abbattimento acustico all'interno della stanza.

Nelle figure a lato sono illustrati due esempi

costruttivi (fig. 2-3) di porte ERGON" con battuta. D) meRTURA (Fig.1)
Per creare le battute sia sul pannello che sullo ||
stipite (fig.3), le stesse devono essere speculari Quota Fissa
(fig. 4) e si deve fare attenzione alla quota "A" |
che dovra essere sommata alla "Quota Fissa", |
indicata alle pagine 7-10-13 del presente

manuale, per mantenere nella posizione esattail  esempio DI PORTA
punto di inserimento dell'asta di collegamento CON BATTUTA (Fig.2)
nel pannello.

Quota Fissa

! 1 ESEMPIO DI PORTA
CON BATTUTA (Fig.3)

(Fig. 4)

|——

Quota Fissa + A
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IERGON serie 40

LIVING

FERRAMENTA PER PORTA ROTOTRASLANTE
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IERGON

LIVING

serie 40

ESPLOSO FERRAMENTA

Elenco dei componenti
RIF. QTA DESCRIZIONE
100 1 Binario
110 1 Braccio superiore
120 1 Squadretta lato cerniera
130 1 Squadretta lato incontro
140 1 Profilo copribinario
150 1 Piastra sup. con carrello
160 1 Asta di collegamento
170 1 Piastra inferiore
180 1 Braccio inferiore
190 1 Squadretta inferiore
200 2 Vite TSPei M8X18
210 7 Vite TSPcr @4X40
220 2 Vite TSPcr @3X10
230 1 Vite TSPei M5x 12
240 2 Tappo copribinario
250 2 Inserto di fissaggio copribinario
260 12 Vite TSPcr &3,5x30
270 1 Set per serratura mediana evolution
280 1 Cacciavite esagonale mm. 2,5
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IERGON

LIVING

serie 40

SCHEMA DIMENSIONALE DELLA PORTA ORIENTATA PROVVISTA DI BRACCETTO BASE
(SI CONSIGLIA L'USO DI UNA SERRATURA MAGNETICA)

Limite max. spessore muratura per porta orientata 110 mm. GDD

1

Qualora si utilizzassero stipiti arrotondati, il valore limite € da
considerarsi solamente sulla parte di superficie piana dello stipite e
non sulla parte arrotondata.
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INGOMBRO PORTE
LFM LP LA MASSIMO INGOMBRO
LEGENDA LARGHEZZA FORO MURO LUCE DI PASSAGGIO LARGHEZZA ANTA DELL/ANTA APERTA
* 800 660 689 392 [
LP = LUCE DI PASSAGGIO (LFM - 140
( ) * 850 710 739 392 [
LA = LARGHEZZA ANTA (LFM-111) * 900 760 789 307 @[
LS = LUCE STIPITE (LFM-100) * 950 810 839 447 A
ES = ESTERNO STIPITI (LFM - 20 = LUNGHEZZA TRAVERSO SUPERIORE ) * 1000 860 889 497
LFM = LARGHEZZA FORO MURO *1050 910 939 547 @
*1100 960 989 597 @
Le quote riportate nei disegni si riferiscono alla Luce Foro Muro da 900 e rappresenta * Misure standard disponibili, altre misure, anche intermedie, si
la dimensione nella quale I'ingombro del pannello aperto risulta simmetrico. possono ottenere adeguando il binario (v. pag. 18)
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