€ERGON" WOOD

SERIE T.E.
ABITAZIONE

ISTRUZIONI DI POSA IN OPERA

PORTA ROTOTRASLANTE
CON ASTA SU STIPITE




Elenco delle parti

rif. g.ta |descrizione

1 1 Binario

2 1 Braccio superiore

3 1 Squadretta lato cerniera

4 1 Squadretta lato incontro

5 1 Profilo Copribinario

6 1 Piastra sup. con carrello

7 1 Asta di collegamento

8 1 Piastra inferiore

9 1 Braccio inferiore

10 1 Squadretta inferiore

11 2 Distanziatore

12 5 Vite TSPcr @4x40

13 1 Profilo montante

14 1 Cardine superiore

15 2 Inserto fissaggio copribinario
16 2 Tappo copribinario

17 2 Vite TSPcr @3x10

18 2 Bronzina di rotazione asta

19 1 Perno di fissaggio braccio sup.
20 1 Vite TSPei M5x12

21 4 Vite TSPei M4x10

22 8 Vite TSPcr @3.5x22

23 7 Vite TSPcr &3.5x30

24 3 Zanca di fissaggio

25 3 Vite TCcr &3.5x13

26 1 Set per serratura mediana evolution
27 1 Chiave esagonale mm 2,5

28 1 Cacciavite esagonale mm 2,5
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BRACCETTO

LLEGAMENTO CON
SUPERIORE ED INFERIORE

Montare il braccetto superiore e inferiore sull'asta gia all'interno del profilo facendo
attenzione all'allineamento, nell'inserimento delle bronzine aiutarsi nell'eventualita
con un martello frapponendo un tappo in legno.

Attenzione!
Fissare con accuratezza le viti (21)
mediante la chiave a barra
esagonale da 2,5 mm e assicurarsi
che il braccio sia aderente al piano
del perno dell'asta di collegamento.

O \
dettaglio B Elenco delle parti
' rif. g.ta |descrizione

N 2 Braccio superiore
o i

13
18 Bronzina di rotazione asta

21 Vite TSPei M4x10 - ISO 10642
CELEGON s.a.s. - 30035 MIRANO (VE) - www.ergon.eu - e-mail: inffo@ergon.eu Pag. 2 di 10

Asta di collegamento

Braccio inferiore

Profilo montante
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